
Description

1Control QZero est une télécommande universelle à quartz 
capable de copier des télécommandes basse fréquence de 27 
MHz à 41 MHz.

1Control QZero dispose de 4 boutons pouvant mémoriser 4 
télécommandes différentes, même de marques différentes.

1Control QZero est extrêmement facile à programmer ; il 
est doté d’une technologie d’auto-ajustement et d’auto-
apprentissage ne nécessitant pas l’installation de quartz, car 
entièrement automatique.
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Caractéristiques

1Control WHY est capable de remplacer toutes les 
télécommandes à codification fixe et les principaux 
télécommandes rolling-code, dans les bandes de fréquences 
suivantes: de 433,0 MHz à 868,0 MHz, en utilisant les 
modulations suivantes: AM et FM.
Disponible en deux couleurs : blanc et noir

Alimentation

Batterie : 1 pile A23
Pour remplacer la pile, ouvrez la télécommande QZero en 
soulevant délicatement la coque avant à l’aide d’un petit 
tournevis.
La télécommande QZero conserve les télécommandes 
copiées même en l’absence d’alimentation.

 
Autres données

Dimensions : 60×37×15 mm
Poids (pile incluse) : 32g
Code EAN – blanc : 8056772851137
Code EAN – noir : 8056772851144

Distance de fonctionnement

La distance maximale entre la télécommande QZero 
et l’automatisme à commander varie selon le type de 
télécommande copiée.
En général, cette distance est comprise entre 20 et 40 
mètres.

Contenu de la boîte

• 1 télécommande QZero
• 1 pile (déjà insérée)
• 1 cordon de fixation


